Specs HF10:
FreqKar: 10-30.000Hz (bij 7 Ohm aangesloten op 7-15 Tap)
Vermogen 10W
Vervorming (d tot); 0,5% bij 10W (fig 2)
Intermodulatie; 2% bij 8,2W (fig3)
Brom en ruisniveau; -72dB tov max vermogen
Tegenkoppeling; ca 26 dB
Gevoeligheid; ca 500mV voor 10W

* Bepaling (d tot) 40Hz en 400Hz op de ingangbussen
Brom en ruisniveau stond sterkteregeling op minimum

Meetfrequenties voor intermodulatievervorming: 40Hz en 10.000Hz op de ingangsbussen in een amplitude verhouding van 4:1. Het 40Hz signaal werd aan de secondaire uitfilterd waarna de mate waarin
de frequentie van 10.000Hz door 40Hz werd gemoduleerd, is gemeten.


Voedingen EN STROMEN HF10:
SPANNINGEN TOV CHASSIS EN STERKTEREGELAAR OP MINIMUM.
C15A =335V
C15B =320V
C14B =280V
C14A =172V
STROOM DOOR S1 =79Ma

BUIZEN EL84;
ANODE =310V
SCHERMROOSTERS =290V
KATHODEN =10,2V
ANODE STROOM PER BUIS =35mA
SCHERMROOSTERSTROOM PER BUIS =3,8mA

ECC83
ANODEN =220V
KATHODEN =72V
ANODE STROOM =0,53mA
STROOM DOOR R13 =1,06mA

EF86;
ANODE =70V
SCHERMROOSTER =66V
KATHODE =1,34V
KATHODESTROOM =0,60mA
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PHILIPS UITGANGSTRANSFORMATOREN

De recks Philips uitgangatranstormatoren bestaat uit acht typen, waarmedo in het algencen soldaan kan worden s do

behooften bij het ontwerpen van moderne n Kieine

hebben con solide cn practische constructie en zin zorgvul il et o LAeeloigen, sooe de sanaliting sl op da
worden geleverd in con aantrekkolike en practischo vorpukk

T erer (e van. Mikln e soh Frolok vormogn, Yoot tonpasaing I Ghivangors o ¥ehicrkors voor WItSOlsiroomYoudlig

o st e s toomebeding. Bovendlen i seliclo tvpon MLELrO0Fd YooF % PUA-pull-of balansschakeling,

TECHNISCHE GEGEVEN.
Model:

5180 5181 5182 5183 5184 185 5186 AD 9000
Klein groot Klein groot Kletn root groot groot
Toepassing: voor voor . voor bat- (sl veor- _voor wissol-,
wiGlstr.  wisselstr.  universccl universecl ferftoe- gaando  wissol- en  spunning
tocstellen  tocstellen  toestellen  toestellen  stelien  Kolom) golifk- bulans
met_éen stroom-
cindbuls toostollon
en balans- ‘mot.
eindtrap balans-
eindirap
Gesohikt voor
cindbuizen typo MEL 41 ®EL 41 ®UL 41 ®UL 41 MDL 41 DL % ®2xBL 41 2xBL&
SEL %2 9EC & USLA  UBLA L @ 9D o wixEL &2
EBL 2 BBL 21 9 #DL
OBE 8 UBL B sxmmnm
DL 21 DLL2I  2XBBL1
primaire & enz, enz. enz. enz, DLL2L DL
rimire Impe-
dantie (o} 67000 67000 3-4000 3-4000 10,000 10000 (g en a0

Scoundatre Im-

pedantic (ohm) sen7 5en? sen7 5en7 sent sen? sent 7

Rondement gemeten
blj 400 pls

% 0% 5% 0% 5% 0% s5% %
Vorzpaking gometen
DR pis 65 28 s 25 52 26  0m o
Gelkstroom
Searstand va ) 150 =0 0 250 50 251554100 25240
il Cotmy

w0 100 @ 120 By 1 axm 2xB0
FuiSiroom (mA) By Ike
Maximum vermogen (wat) 5 10 s 2 109 2 2

1} Enklvouaigo eindtrap
2) Balans-cindtray
) B voorkeur to gebrutken.




