NOS mod voor TDA1540 (P)


De eerste generatie CD-spelers wordt tot op heden beschouwd als één van de best klinkende spelers tot nu toe.

Enkele speler uit deze generatie zijn : de Philips CD100, Cambridge CD1, Philips CD104, ReVox B225 en nog vele, vele anderen.

Allemaal hebben ze één ding gemeen : ze hebben allemaal als DAC de TDA1540, en (meestal) het SAA7030 digitale filter.
De instructies zijn als volgt :

- Verwijder de SAA7030 volledig
- In plaats van de SAA7030 komen vier draad-bruggen:
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Verbind: 
pin 20 - pin 3
pin 17 - pin 10
pin 18 - pin 6
pin 21 - pin 7
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- De-soldeer alleen pin 16 van de SAA7000 met een soldeerbout en zorg ervoor dat pin 16 "zweeft", en dus geen enkel contact heeft met de printplaat (of snijd het spoor simpelweg door).
- Soldeer een 1K2 weerstand op de plaats van de SAA7000, tussen pin 16 en pin 18 (om de SAA7000 in 14 bit modus te zetten, omdat TDA1540 14 bit nodig heeft).

Luister naar uw CD-speler op de manier waarop de Philips-ingenieurs de cd-speler ontwierpen, voordat ze werden gedwongen het geluid te “verpesten” met oversampling vanwege de "16-bit race".

Deze mod is niet-destructief. Als u de modificatie ongedaan wilt maken : verwijder de 4 draden, soldeer TDA7030 terug op zijn plaats, verwijder weerstand en soldeer pin 16 van de SAA7000.
Het gebruik van deze handleiding is volledig op eigen risico.

De afbeeldingen zijn puur illustratief (ze zijn genomen van een Philips CD104).

Ik kan bevestigen dat de modificatie werkt op een Philips CD150.
